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2- CALCUL DES QUANTITES DE TERRASSEMENT  
 

Nous nous proposons d’établir des avants métrés à partir de descriptifs et des plans 
d’exécutions.  
 
2-1- Application 01  
 
Application Avant-métré de terrassement pour projet de construction d’un bloc administratif. 
On se propose d’établir l’avant-métré de terrassement du projet de construction d’un bloc dont 
le plan des fouilles est présenté ci-dessous, le sol étant un plan horizontal. 
 
Descriptif  
 
Données : Terrassement en plein masse.  
 
Article N°1 : sur l’ensemble de la parcelle s’effectue le décapage de la terre végétale sur 20 
cm d’épaisseur après un nettoyage préliminaire du terrain. 
 
Article N°2 : Fouilles en rigoles ou en puits dans un terrain de toute nature seront exécutées 
aux côtes et aux dimensions prévues sur le plan ci-dessous.  
Les semelles seront ancrées à une profondeur de 100cm par rapport au terrain naturel. 
Les longrines seront ancrées à une profondeur de 50cm par rapport au TN. 
 
Calculer l’avant métré de terrassement sous forme d’un devis quantitatif (avec détail de 
calcul). 
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SOLUTION 
 
Avant-métré de terrassement bloc administratif. 
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2-2- Application 02 
 
On veut réaliser un local dont les dimensions et les détails sont présentés à travers les plans 
ci-dessous. 
Il vous est demandé d’établir l’avant métré des articles suivants sous forme d’un devis 
quantitatif (avec détail de calcul). 
 
Descriptif 
 
Article N°1 : Décapage de la terre végétale sur 20 cm d’épaisseur après un nettoyage 
préliminaire du terrain sur l’ensemble de l’emprise. 
 
Article N°2 : Fouilles en puits dans un terrain de toute nature seront exécutées aux côtes et 
aux dimensions prévues sur le plan ci-dessous.  
 
Article N°3 : Fourniture et mise en œuvre d’un béton de propreté dosé à 150kg/m3 de ciment 
cpj. 
 
Article N°4 : Fourniture et mise en œuvre d’un béton pour semelles et avants poteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment Cpj. 
 
Article N°5 : remblaiement des fouilles à la côte décapée.  
 
Article N°6 : évacuation des terres excédentaires vers une décharge publique.  
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SOLUTION 
 
 
Avant-métré de terrassement d’un local. 
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Lorsque la surface du terrain est une surface quelconque, on effectue un levé topographique à 
une échelle convenable selon l’importance du projet et la précision demandée, l’altimétrie est 
obtenue par un quadrillage si le terrain est sensiblement régulier.  
En fonction de la côte hp de la plate-forme ou cote projet on détermine la quantité de 
terrassement par la méthode approchée. 
 

 

 

 
 
2-3- Application 03 (calcul déblai à partir d’un levé topographique)  
 
Déterminer, à partir du levé topographique ci-dessous, la quantité de terrassement pour loger 
la cave d’une villa dont la côte projet est à +2,00 m. 
 

 
 
 
SOLUTION 
 

 
La quantité de déblais est : 
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1- CALCUL DES QUANTITES DE MACONNERIE 
 

1-1- Application 1  
Réalisation d’un mur de clôture (fouille et maçonnerie) 
Descriptif 
Construction d’un mur de clôture de 5m de longueur en briques pleines. 
Fouille en rigole de 80 cm de largeur, 
Semelle filante de fondation en béton dosé à 350 kg/m3 de ciment Cpj 42,5, 
Caperon en béton de gravillon dosé à 350 kg/m3 de Cpj 42,5, 
Enduits de 20mm d’épaisseur sur toutes les faces du mur en élévation et le chaperon. 
 
Etablir l’avant métré en s’appuyant sur les différentes coupes de l’ouvrage. 
Article 1 : volume des terrassements (déblais), 
Article 2 : volume béton pour semelle, 
Article 3 : volume de la maçonnerie en briques pleines, 
Article 4 : volume béton du chaperon, 
Article 5 : surface enduit, 
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SOLUTION 
 
Avant-métré d’un mur de clôture. 
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1-2- Application 2  
 
Réalisation d’un garage (fouille, moellons et maçonnerie) 
 
Descriptif 
Fondation en moellons sur béton de propreté, 
Chaînage inferieur en béton, 
Poteaux de (20x20) cm2 au dessus du chainage inferieur, 
Chaînage supérieur en béton de (20x20) cm2, 
Dalle pleine de 10cm d’épaisseur dosée à 350 kg/m3 de ciment cpj 42,5,  
Mur en agglomérés de 0,2m d’épaisseur,  
Enduits :  
 Mortier de ciment à l’intérieur sur murs et plafond, 

Mortier bâtard à l’extérieur y compris dessus retombée nez acrotère.   
  
Etablir l’avant métré en s’appuyant sur les différentes coupes de l’ouvrage. 
Article 1 : volume des terrassements (déblais), 
Article 2 : volume béton de propreté, 
Article 3 : volume maçonnerie de moellons pour semelles, 
Article 4 : volume béton pour 
   Chaînages inferieurs 
   Poteaux 

Chaînages supérieurs 
Dalle pleine 
Acrotère  

Article 5 : volume de la maçonnerie d’agglomérés pour mur d’élévation.  
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SOLUTION 
 
Avant-métré d’un garage. 
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1-3- Application 3  
 
Mur en maçonnerie, enduits et perron  
 
Descriptif 
 
Les marches et palier en béton dosé à 400 kg/m3. 
Mur de façade et mur garde-corps en maçonnerie de brique avec une épaisseur 30 cm. 
   
Etablir l’avant métré en s’appuyant sur la perspective ci-dessous. 
 
Article 1 : volume de la maçonnerie de brique, 
 
Article 2 : volume béton armé, 
 
Article 3 : surface enduit. 
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SOLUTION 
 
Avant-métré d’un mur avec perron. 
 
 

 
 
 
 
 
 



METRE ET ETUDE DES PRIX   CHAPITRE V  
AVANT METRE EN MACONNERIE 

37 
 

 



METRE ET ETUDE DES PRIX   CHAPITRE VI  
AVANT METRE DU BETON ARME 

38 
 

1- CALCUL DES QUANTITES DU BETON ARME 
 

1-2- Application 1 
Local technique (béton coffrage) 
 
Descriptif 
Local technique sur quatre semelles isolées. 
Plancher en dalle pleine. 
Détails et dimensions sur les figures ci-dessous. 
   
Etablir l’avant métré conformément aux plans présentés ci-dessous. 
 
Article 1 : volume béton de propreté, 
Article 2 : volume béton pour semelles, 
Article 3 : volume béton pour avants poteaux. 
Article 4 : volume béton pour longrines. 
Article 5 : volume béton pour poteaux. 
Article 6 : volume béton pour poutres. 
Article 7 : volume béton dalle pleine. 
Article 8 : surfaces coffrages : 
   Semelles, 

Avants poteaux, 
Longrines, 
Poteaux, 
Poutres, 
Dalle pleine.  
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SOLUTION 
 
 
Avant-métré d’un local technique (bétons et coffrages). 
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1-2-Application 2 
Portique, Ferraillage 
Descriptif 
Portique sur deux semelles isolées. 
Détails et nomenclature des aciers sur les figures ci-dessous. 
 
Etablir l’avant métré conformément aux plans. 
Article 1 : Poids aciers 
   Semelles, 

Avants poteaux, 
Longrine, 
Poteaux, 
Poutre. 

 
 

 



METRE ET ETUDE DES PRIX   CHAPITRE VI  
AVANT METRE DU BETON ARME 

42 
 

 
SOLUTION 
 
Avant métré poids des aciers. 
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Le tableau ci-dessous présente une feuille de calcul utilisée pour établir l’avant métré du 

ferraillage. 

 

Tableau : 6.3 : Feuille de calcul utilisée pour établir l’avant métré du ferraillage 

Nº 

Désignations  

+ 
Diamètre 

Longueur 

développée Nº de 

barres 

(cadres,..) 

Nº 

d’éléments 

Longueur 

totale 

Poids 

unitaire 

Poids 

totale 

Croquis (mm) (m) (m) (kg/ml) (kg) 

            

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 Exercice d’application 6.1 : Soit une structure en béton armé comme illustré par les 

plans d'exécution de coffrage et ferraillage (Figures 6.4 et 6.5). On demande de 

calculer : 

1- L'avant métré des articles suivants : 

 Béton de propreté ; 

 Semelles ; 

 Amorces poteaux ; 

 Longrines ; 

 Poteaux ; 

 Poutres ; 

 Plancher à corps creux ; 

 Balcons (dalles). 

2. La longueur totale approximative des armatures des semelles. 

3. Le poids total de ces armatures si le poids unitaire est : T12 : 0.888 kg/ml. 
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Figure 6.4: Coffrage fondation 
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 Figure 6.5 : Coffrage plancher niv. +3.40 
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Solution : 

La solution de cet exercice a été résumé dans les tableaux 6.4 et 6.5. 

Tableau 6.4 : Calcul de l’avant métré de divers articles (pour les plans de coffrage) 

 

N° 
Désignation 

des Travaux 
Unité Longueur Largeur 

Epaisseur Nbre de 

parties 

semblables  

Quantité 
ou 

hauteur 

1 
Béton de 

propreté  
m

3
 1,4 1,4 0,1 20 3,92 

      2,4 1,4 0,1 1 0,336 

      2,9 1,4 0,1 1 0,406 

  Totale           4,662 

2 Semelles m
3
 1,2 1,2 0,3 20 8,64 

      2,2 1,2 0,3 1 0,792 

      2,7 1,2 0,3 1 0,972 

              10,404 

                

3 
Amorces 

poteaux 
m

3
 0,3 0,3 1,05 24 2,268 

                

4 
Longrines 

(x) 
m

3
 67,35 0,3 0,35   7,072 

  
Longrines 

(y) 
m

3
 50,86 0,3 0,35   5,3403 

  
Longrine 

inclinée 
m

3
 3,35 0,3 0,35   0,339 

              12,764 

                

5 Poteaux m
3
 0,3 0,3 3,4 24 7,344 

                

6 Poutres (x) m
3
 67,35 0,3 0,4   8,082 

  Poutres (y) m
3
 56,86 0,3 0,35   5,970 

  
Poutre 

inclinée 
m

3
 3,23 0,3 0,35   0,339 

              14,404 

                

7 
Plancher à 

corps creux  
m

2
 4 13,58     54,32 
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      1,4 16,5     23,1 

      3,7 16,5     61,05 

      2,33 3,15     7,339 

              145,809 

                

8 
 Balcons 

(dalles) 
m

3
 15 1,2 0,15   2,7 

 

Tableau : 6.5 : Feuille de calcul utilisée pour établir l’avant métré du ferraillage (exercice 1) 

Nº 

Désignations  

+ 
Diamètre 

Longueur 

développée Nº de 

barres 

(cadres,..) 

Nº 

d’éléments 

Longueur 

totale 

Poids 

unitaire 

Poids 

totale 

croquis (mm) (m) (m) (kg/ml) (kg) 

            

1 
Semelles 

 

 

T 12 1,55 16 24 595,2 0,888 528,5376 

2         

3         

 Exercice d’application 6.2 : Une dalle en béton armé d’épaisseur 15cm, ferraillée 

avec des armatures T14 et T12 dans les deux sens longitudinale et transversale, 

respectivement, comme indiqué dans la Figure 6.6. On demande d’établir l’avant 

métré des armatures de cette dalle: 

On donne : poids unitaires de T12 est : 0.888 kg/ml, et de T14 est 1.208 kg/ml. 

1.15 
0.2 0.2 
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Figure 6.6 : Plan de ferraillage de la dalle 

Solution : la solution de cet exercice se trouve dans le Tableau 6.6. 

Tableau 6.6 : Feuille de calcul utilisée pour établir l’avant métré du ferraillage (Exercice 6.2) 

Nº 

Désignations  

+ 
Diamètre 

Longueur 

développée Nº de 

barres 

(cadres,..) 

Nº 

d’éléments 

Longueur 

totale 

Poids 

unitaire 

Poids 

totale 

croquis (mm) (m) (m) (kg/ml) (kg) 

            

1 

Armature 

dallage 

 

 

       

2 
Armature (x) 

 T 14 3.95 50 1 197.5 1.208 238.58 

3 
Armature (x) 

 T 12 4.95 27 1 133.65 0,888 118.68 

 

 

 

 

3.95 

4.95 
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 Exercice d’application 6.3 : La Figure 6.7 illustre un plan de ferraillage d’une poutre, 

on demande de calculer la longueur totale des armatures de cette poutre, ainsi le poids 

total de ces armatures. 

On donne : poids unitaire de T12 est : 0.888 kg/ml. 

Solution : Le Tableau 6.7 présente la solution à cet exercice. 

Tableau 6.7 : Feuille de calcul utilisée pour établir l’avant métré du ferraillage (Exercice 6.3) 

Nº 

Désignations  

+ 
Diamètre 

Longueur 

développée Nº de 

barres 

(cadres,..) 

Nº 

d’éléments 

Longueur 

totale 

Poids 

unitaire 

Poids 

totale 

croquis (mm) (m) (m) (kg/ml) (kg) 

            

1 

Armature 

Poutre 

 

 

       

  
T 12 10.8 6 1 64.8 0.888 57.54 

 
 

T 12 2.45 3 1 7.35 0.888 6.53 

  T 12 1.95 3 1 5.85 0.888 5.19 

  T 12 1.45 3 1 4.35 0.888 3.86 

  T 12 3.2 3 1 9.6 0.888 8.52 

  T 12 3.45 3 1 10.35 0.888 9.19 

 
Armature 

poutre 
T 12    102.3 0.888 90.84 

 

 

 

 

 

10.1 

0.35 0.35 

2.1 

0.35 

1.95 

0.35 

1.1 

3.2 

3.45 
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 Figure 6.7 : Ferraillage d’une poutre 
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4.4. Calcul des quantités de terrassement 

Étant donné que le sol est un plan horizontal, les masses de terre à évaluer peuvent être 

représentées sous forme de parallélépipèdes avec des sections triangulaires, rectangulaires ou 

trapézoïdales selon les circonstances. De plus, lorsque la surface du terrain est une surface 

quelconque, on effectue un levé planimétrique à une échelle convenable (1/200 à 1/2000) 

selon l’importance du travail et la précision demandée. L’altimètre est obtenue par un 

quadrillage si le terrain est sensiblement régulier (carreaux de 5 à 40,00 m de côté selon 

l’échelle et la régularité du terrain).  

 Exercice d’application 4.1 : Déterminer l’avant – métré de terrassement (déblai) de la 

fouille suivante. 

 

Figure 4.12 : Terrassement de la fouille de l’exercice 4.1 

 Exercice d’application 4.2 : La figure suivante présente un terrassement pour 

construire d’une fosse étanche (La nature de terre à évacuer est pierres concassées). 

On demande de calculer l'avant métré de : 

1- Décapage superficiel de végétation de 0,05 d’épaisseur (assimilé à terrain A)  

2- Terrassement de déblai à la pelle mécanique en terrain B 

3- Déversement des déblais en camion et enlèvement aux décharges publiques. 
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Figure 4.13 : Terrassement d’une fosse étanche 

Solution : 

Tableau 4.2 : Calcul de l’avant métré de divers articles de terrassement (Exercice 4.2) 

Nº Désignation des travaux U Longueur Largeur Epaisseur/ 

Profondeur 

N de 

parties 

semblables 

Cf Quantité 

1 

Décapage superficiel de 

végétation de 0,05 

d’épaisseur (assimilé à 

terrain A) 

m
2
 5 3  1  15 

2 

Terrassement de déblai à la 

pelle mécanique en terrain 

B 

m
3
 5 3 2 1  30 

3 Transport des terres à la 

DP 

m
3
 5 3 2 1 1.67 50.1 

 

 Exercice d’application 4.3 : on se propose d’établir l’avant – métré de terrassement 

du projet de construction d’un bloc sanitaire dont le plan des fouilles ci – dessous. 
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Figure 4.14 : Plan de fondation 

 

 Donnés de l’exercice 

1- Dimensions des semelles : S1 (100*100), S2 (150*150) en cm 1. 

2- Terrassement en plein masse : sur l’ensemble de la parcelle s’effectue le décapage de 

la terre végétale sur 20 cm d’épaisseur après un nettoyage préliminaire du terrain 

(payé au m
2
).  

3- Fouilles en rigoles ou en puits dans tout terrain sauf le rocher. Article N°2 : les fouilles 

seront descendues aux côtés reconnues par le maître d’œuvre et exécutées aux largeurs 

prévus sur les plans (payé au m
3
). On prend du terrain naturel au fond de la fouille, 

une hauteur H= 70 cm. 

Solution : 

Tableau 4.3 : Calcul de l’avant métré de divers articles de terrassement (Exercice 4.3) 

Nº Désignation des travaux U Longueur Largeur Epaisseur/ 

Profondeur 

N de 

parties 

semblables 

Quantité 

1 

Décapage superficiel de 

végétation de 0,05 

d’épaisseur (assimilé à 

terrain A) 

m
2
 10 8  1 80 
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2 
Fouilles en rigoles 

Longitudinales 
m

3
 4 0.5 0.7 4 5.6 

 

3 

Fouilles en 

rigoles transversales 

 m
3
 5.5 0.5 0.7 2 3.85 

5 0.5 0.7 1 1.75 

4 Fouilles isolés m
3
 

 

1 1 0.7 4 2.8 

1.5 1.5 0.7 2 3.15 

 

 Exercice d’application 4.4 : La figure suivante indique un plan de fondation en vue 

de calculer l’avant métré de terrassement de déblai des fouilles en rigole sous 

semelles.  

 

Figure 4.15 : Plan de fondation (Exercice 4.4) 
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Solution : On propose de décomposé les fouillés en 3 partie comme suit : 

 

Figure 4.16 : Plan montre la méthode de décomposition des fouillés 

Tableau 4.4 : Calcul de l’avant métré de divers articles de terrassement (Exercice 4.4) 

Nº Désignation des travaux U Longueur Largeur Epaisseur/ 

Profondeur 

N de 

parties 

semblables 

Quantité 

1 
Fouilles en rigoles 

Sou semelles 
      

 
Partie A 

m
3
 7.4 0.7 1.3 2 13.47 

 
Partie B 

m
3
 8.5 0.7 1.3 2 15.47 

 
Partie c 

m
3
 3.3 0.6 1.3 1 2.57 
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5.5. Conclusion 

        L'application de l'avant-métré des terrassements et des fouilles est essentielle dans le 

domaine de la construction et des travaux publics. Cela consiste à effectuer une estimation 

préliminaire des quantités de terre à déplacer lors des travaux de terrassement et de fouilles, 

afin d'évaluer les coûts et les ressources nécessaires. De plus, cela contribue à une utilisation 

efficace des ressources et à la minimisation des risques sur le chantier. En intégrant cette 

étape préliminaire dans le processus de construction, les entrepreneurs peuvent améliorer 

l'efficacité, la durabilité et la rentabilité de leurs projets. 

 

 

 

 


