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I. Fond de plan : 

La première étape consiste à importer les points du terrain naturel, sur Piste afin d’avoir le 

fond du plan sur lequel repose l’Axe de notre projet. 

Pour ce le documents Excel contient les points cotés du terrain naturel (x,y,z ) 

 

Ce fichier excel contient plusieurs points relatif à chaque abscisse curviligne ( Chaque 20m) . 

Vu que le tronçon de notre future route ne correspond qu’à une petite plage des (x ,y) on 

introduit une instruction conditionnelle sur nos coordonnées pour n’avoir que le fond de plan 

qui nous interesse et adapter mieux l’échelle d’Affichage sur Piste . 

Vient ensuite l’étape de convertir cet excel en document texte pour qu’il soit lisible par 

Autocad. 
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En utilisant la commande script on importe nos points Topo sur Autocad puis on l’enregistre 

sous format dxf . 

Après saisir la commande LIR On importe les points topos Dxf . 

Dans la commande Calcul on selectionne 

• Triangulariser 

 

• Calcul des courbes de niveau  

 

• Calcul des points hauts et points bas  

 

 

 

 

II. Tracé en plan : 
 

Pour le tracé en plan , on commence par tracer une poliligne sur autocad suivant l’Axe 

de la route , après on saisit la commande LISTE pour extraire les coordonnées (x,y) des 

points du chemin parcouru par la polyligne. 
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On organise ces points sous un fichier Excel ou on indique également les droites , les rayons, les 

liaisons ainsi que notre axe et notre Tabulation , Ci-dessous l’Excel que j’ai préparé : 
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La commande Axe A1 P1 D1 …D26 P27 FIN permet de définir l’axe de la route , le zonage 0 20 

est correspond à la distribution des profils en travers , puis la tabulation pour entrer les 

données du tracé en plan à un fichier piste. 

On obtient donc notre tracé de plan : 

 

 

Un tableau qui comprend tous les éléments du tracé s’affiche sur la barre d’affichage. 
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III. Profil en long : 

À ce stade on est amené à entrer les données longitudinales de la route.  

D’après le terrain naturel, on remarque que l’axe de la route est très accidenté et représente 

des pentes et des rampes nuisibles, pour cela on est obligé à faire des terrassements à grande 

échelle, afin d’assouplir les pentes et garantir le confort, la visibilité et la sécurité aux usagers 

de la future route. 

Lors de cette étape j’ai fait une saisie manuelle des données, c’est similaire au tracé en plan, 

juste on remplace les liaisons par des paraboles. A cet égard il faut entrer des rayons de telle 

sorte pour qu’on ait des pentes douces. 

 

Il faut que les points de départ et de fin du tronçon longitudinale coïncident avec ceux du tracé 

en plan, sinon si l’axe du profil en long a une longueur inférieure à l’axe du tracé en plan, le 

logiciel piste génère une erreur.  

IV. Profils type : 

 

Le terrain présente une topographie variable pour cette raison on est amené à créer plusieurs 

profils type pour qu’ils soient adapté à la route dans chaque situation. 

J’ai créé 4 profils type sur Piste : 
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• Profil D0J (Sur piste P4) 

 

• Profil D2J  (sur piste P1) 

• Profil remblai renforcé D4J (sur piste P2) 
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• Profil type (Mur de soutènement 30m ) : Sur piste P3 

 

  

V. Conception transversale : 

Après la saisie des différents profil type on ouvre notre conception transversale via fichier 

piste : 

 

 

Les profils calculés sont exactement égaux ceux qu’on a entré lors de notre travail. 

On passe à l’option calcul pour recenser les dévers puis pour l’affectation des profils types aux 

différentes zones de la route. 
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 Dévers : 

On lance un calcul automatique, puis on sélectionne la catégorie et la vitesse admissible du 

trafic . 

 

 

 

On n’a un dévers uniforme égale à 2.5% , je considère cela inordinaire du fait que le dévers doit 

changer suivant les virages et les courbes pour des raisons d’équilibre vis-à-vis des forces 

d’entrainement . Pourtant le logiciel m’a fourni un unique dévers tout au long de ma route. 
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 Projet : 

On affecte à chaque intervalle de l’axe un profil type  
 

 
 

 

 

On sélectionne calcul de la zone pour afficher le processus des entrées au terre et 

détecter des éventuels erreurs (rouge) . 
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Finalement on obtient les différents profils en travers 71 , on peut les afficher intégralement 

,afin de savoir l’Emplacement de ma ligne rouge tout au long de la route et déterminer les 

modes opératoires des terrassements à réaliser . 

 

 

Ci-dessous certains profils en travers : 
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